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Bockgewehre haben unter den Jagdwatfen den hochsten Gebrauchswert, weil sie konstruktiv variabel ausgelegt werden konnen, wodurch
vielen gestellten Anforderungen Rechnung getragen werden kann. Das Suhler Sortiment beinhaltet:

— Bockdoppelflinten fiir die Niederwildjagd

— Bockdoppelflinten fiir das sportliche Schieen (Trap, Skeet und Parcours)

— Bockbiichsflinten fiir die gemischte Jagd (Nieder- und Hochwild)

— Bockdoppelbiichsen fiir die Hochwildjagd

— Kombinationswaffen (1 Gewehr mit einem oder mehreren Wechselldufen)

In der Handhabung bietet dieser Waffentyp Vorteile, die letztlich das Bockgewehr zur bevorzugten Ausfiihrung unter den Jagdwaffen
machen.

Drei Hauptkriterien beweisen dies:

1. Der hohe, schmale Vorderschaft ermoglicht ein vorziigliches Dirigieren der Waffe und schiitzt die Fithrungshand vor Beriihrung heifige-
schossener und kalter Liufe.

2. Die Vertikalanordnung der Léufe gestattet einen schmalen Aufbau der Waffe, so daf ein grofles Blickfeld vorhanden ist, wihrend das
Zielen nur iiber einen Lauf stattfindet.

3. Die Abgangsfehler sind gering, weil ein Miindungsausschlag lediglich in der Vertikalebene erfolgt.

Wegen dieser Vorziige werden internationale Wurftauben-Schiewettkédmpfe grundsitzlich nur mit Bockdoppelflinten ausgetragen (bis auf
einzelne Selbstladeflinten beim Skeetschief3en).

Da zunehmend auch Jiger auf dem Wurftaubenstand ihre SchieBfertigkeit iiberpriifen (jagdliches Ubungsschiefen), ist die Bockdoppelflinte
in jagdsportlicher Universalausfiihrung die Waffe der realen Erfordernisse. Wird sie gar noch mit einem Bockbiichsflinten- bzw. Bockdop-
pelbiichsen-Wechsellauf ausgestattet, diirfte sie in dieser Auslegung die ideale Ausriistung des passionierten Waidmannes sein.




TECHNISCHE DATEN

Laufe

— Kaliber: siehe Gewehrpass
Fiir Bockdoppelflinte oder Bockdoppel-
flinten-Wechsellauf Kaliber 12/70,12/76,
16/70, 28/70, 20/76, 36/76, (.410).

Fiir Bockbiichsflinte oder Bockbiichs-
flinten-Wechsellauf Kaliber 12/70, 12/76
oder 20/76 kombiniert mit Biichsen-
kaliber gemél Lieferprogramm.

Fiir Bockdoppelbiichse oder Bock-
doppelbiichsen-Wechsellauf Biichsen-
kaliber gemél Lieferprogramm.

— Choke-Bohrung nach Wahl des Bestel-
lers (sieche Gewehrpass)

— Hiilsenentfernung:
durch separate Schraubenfeder-
Ejektoren, auf besonderen Wunsch
ausschaltbar, Hiilsenauszieher bei
Modellen ohne Ejektor.

System

Modell: 2000E/2010/2020/
2010D/2020D
2001E/2011/2021/
2011D/2021D

— Kompakt-Verschlussstiick mit einge-
setzter StofSbodenplatte

— Kerstenverschluss mit seitlicher Riegel-
sperre (Ausloser)

— modifiziertes Anson-Schloss mit Sicher-

heits-Fangklinken, obenliegende Abzug-

stangen
— Selbstspannung mittels Schubstangen

— Abzugsystem in Standard-Ausfiihrung:
Einabzug ohne Umschaltung, auf beson-
deren Wunsch Einabzug mit Umschal-
tung oder Doppelabzug moglich

— separate Schlagbolzen

— manuell zu bedienende Sicherung; bei

geoffnetem Verschluss keine Schussaus-

16sung moglich.
Modell: 2002E/2012/2022/
2012D/2022D
— beiderseits im Verschlussstiick einge-
setzte Seitenplatten

Schéftung

— ausgesuchtes Nuflbaumholz dem Modell
entsprechend

— Schaftform dem Modell entsprechend
oder nach Wahl des Bestellers;
MaBschéftung moglich.

— einteiliger, schmaler Vorderschaft oder
geteilter Vorderschaft mit fest sitzenden
Leisten am Lauf

— Schnéppverriegelung

— griffige Fischhaut am Schaft und
Vorderschaft

— eleganter ausgebogter Schaftanstol3 bzw.
grofle Spiegel fiir die Seitenplatten

— Schaftaufschub von hinten mittels Zug-
schraube

— Kunststoff-Schaftkappe und -Griff-
kippchen
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AUFBAU

Das Bockgewehr besteht aus folgenden
Hauptteilen (Abb. 1):

— Lauf (1)
— Vorderschaft (2)
— Verschlussstiick mit Schaft (3)

Zusammensetzen

Der Versand des Bockgewehres durch den
Hersteller erfolgt zerlegt in:

— Lauf mit aufgesetztem Vorderschaft
und
— Verschlussstiick mit Schaft

Das Zusammensetzen der Waffe erfolgt in
der Reihenfolge:

Abnehmen des Vorderschaftes vom
Lauf (Abb. 2)

— Lauf (1) in die linke Hand nehmen

— Schnépperklappe (2) mit dem Zeigefin-
ger der rechten Hand 6ffnen und Vorder-
schaft durch leichten Zug abheben




AUFBAU

Einhiingen des Laufes in das
Verschlussstiick (Abb. 3)

Ausschalten des Ejektors (Sonderausf.)

— Abnehmen des Vorderschaftes vom
Lauf. Beide Umschaltbolzen im Eisen-
vorderschaft um 90° verdrehen.

— Schraubenschlitz in Langsachse
Ejektor wirft aus.

— Schraubenschlitz quer zur Langsachse
Ejektor ausgeschaltet.

S
O
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Die Patronenschieber werden durch Feder-
druck bis zu ihrer Begrenzung aus dem
Stoboden des Laufes herausgedriickt. Mit
der linken Hand wird der Lauf (1) hinter
dem Hakenstiick umfaf3t und mit der
Scharnierrundung auf den Scharnierstift
im Verschlussstiick (2) eingehéingt. Mit
dem Zeigefinger der linken Hand wird da-
bei das Verschlussstiick gegen den Lauf
gedriickt. Der Daumen der rechten Hand
offnet den Verschlusshebel (3), bis dieser
von der Riegelsperre (Ausloser) arretiert

wird. Das Verschlussstiick wird bis zur
Anlage auf den Lauf gedriickt. Dabei ist
darauf zu achten, dass die Patronenschie-
berwarzen (4) in die Nuten des Verschluss-
stiickes eintreten und die Patronenschieber
nach hinten geschoben werden. Ist das
Verschlussstiick bis zur Anlage auf den
Lauf geschwenkt, gibt die Riegelsperre
den Verschlusshebel frei, der in Schlief3-
stellung mittig auf der Verschlussstiick-
scheibe stehen muss; ggf. von Hand nach-
driicken.

Umschaltbolzen




AUFBAU

SPANNEN UND LADEN
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Vorderschaft aufsetzen (Abb. 4)

Gewehr in die linke Hand nehmen und mit
dem Schaft aufsetzen.

Abzugbiigel zeigt nach rechts, Miindung
nach oben.

Beim Aufsetzen des einteiligen Vorder-
schaftes diesen vorsichtig iiber die Aus-
zieherenden an das Scharnier ranschie-
ben.

Die Enden der Schubstangen miissen in
die vorgesehenen Schlitze des Vorder-
schaftes eintreten.

Vorderschaft vollstindig auf den Lauf
aufdriicken, evtl. durch leichten Schlag
mit dem Handballen unterhalb der
Schnépperklappe zur Anlage bringen.
Schnépperklappe muf sich vollstindig
in der Vertiefung des Vorderschaftes
befinden, ggf. hineindriicken.
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Rechte Hand umfasst den Kolbenhals,
linke Hand ergreift den Vorderschaft,
der Lauf zeigt nach vorn und ist leicht
nach unten geneigt.

Rechter Daumen 6ffnet den Verschluss
durch Drehung des Verschlusshebels
nach rechts.

Verschlussstiick mit Schaft mit der
rechten Hand bis zum merklichen
Anschlag abkippen.

Patronen in das Patronenlager des leicht
nach unten geneigten Laufes einfiihren.
Mit der rechten Hand Verschlussstiick
mit Schaft bis zur Anlage an den Lauf
heranschwenken.

Der Verschlusshebel muss in Aus-
gangsstellung stehen, ggf. von Hand
vollstdndig schliefen.

Bei Modellen mit Handspanner muss
der Spannschieber beim Offnen in der
vorderen Stellung sein, damit ein auto-
matisches Spannen der Schlosse durch-
gefiihrt wird, oder

man spannt die Schlosse unmittelbar
vor der Schussabgabe, indem man den
Spannschieber in die vordere Stellung
schiebt




SPANNEN UND LADEN

SICHERN/ENTSICHERN

ABZUGSSYSTEM

3

Wichtig! Uberzeugen Sie sich, daB die
Léufe vor dem Laden frei von Ol und jeg-
lichen Fremdkdorpern sind! Gewehr nicht
zuschlagen, keine Gewalt anwenden! Nur
fiir das Gewehr zugelassene Munition —
entsprechend der Signierung auf dem Lauf
— verwenden!
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Der Sicherungsschieber befindet sich auf
dem Kolbenhals. Das Sichern der Waffe er-
folgt von Hand (durch Zuriickschieben des
Sicherungsschiebers).

Befindet sich der Sicherungsschieber in
hinterster Stellung und ist das ,,S* vor dem
Sicherungsschieber deutlich sichtbar, ist
die Waffe gesichert.

Zum Entsichern muss der Sicherungs-
schieber von Hand nach vorn geschoben
werden.

Bei Modellen mit Handspanner ist das
Gewehr gesichert, wenn sich der Spann-
schieber in der hinteren Stellung befindet.

Bei geoffnetem Verschluss (Verschlusshe-
bel wird durch Riegelsperre im gedffneten
Zustand gehalten) darf sich kein Schuss
auslosen lassen.

S

fiir Bockdoppelflinte:

— in der Standard-Ausfiihrung mit Einab-
zug ohne Umschaltung
Schussfolge: unterer/oberer Lauf

— auf Wunsch Einabzug mit Umschaltung
oder Doppelabzug

— Der Einabzug mit Umschaltung ist
durch einen Umschaltexzenter hinter
dem Abzug umschaltbar.
Umschaltexzenter rechts:
Schussfolge unterer/oberer Lauf
Umschaltexzenter links:
Schussfolge oberer/unterer Lauf

— bei Doppelabzug
vorderer Abzug unterer Lauf
hinterer Abzug oberer Lauf

fiir Bockbiichsflinte

— in der Standard-Ausfiihrung Einabzug
mit Umschaltung und Riickstecher
Schussfolge wie bei Bockdoppelflinte

— auf Wunsch Doppelabzug mit Riick-
stecher am vorderen Abzug fiir den
Kugellauf

fiir Bockdoppelbiichse:

— in der Standard-Ausfiihrung Einabzug
ohne Umschaltung und Riickstecher

— auf Wunsch Doppelabzug mit Riick-
stecher am vorderen Abzug fiir den
unteren Kugellauf




VISIEREINRICHTUNG

ENTSPANNEN

ZERLEGEN
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Jeder Lauf besitzt eine zweckent-
sprechende Visiereinrichtung:

Bei Bockdoppelflinten oder Bockdoppel-
flinten-Wechselldufen ist eine mattierte
Visierschiene (geschlossen oder ventiliert)
mit Miindungsperlkorn (manche Aus-
fithrungen auch Mittelkorn) vorhanden.
Bockbiichsflinten oder Bockbiichsfllinten-
Wechselldufe besitzen eine mattierte Vi-
sierschiene mit Balken-Umklappvisier und
ein von vorn eingeschobenes Balkenkorn.

Bockdoppelbiichsen oder Bockdoppel-
biichsen-Wechselldufe haben wahlweise
Visiersattel mit Standvisier und Kornsattel
mit von vorn eingeschobenem Balkenkorn
oder durchgehnde Sattelschiene mit Stand-
visier und von vorn eingeschobenem
Balkenkorn.

Ist ein Zielfernrohr montiert, ersetzt das
die oben genannten freien Visierungen
vollstindig oder kann wahlweise neben
diesen benutzt werden.
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Nach Beendigung des Schieflens wird die
Waffe zur Hiilsen- bzw. Patronenentfer-
nung gedffnet und danach meist wieder
geschlossen. Das bedeutet, dass dabei
automatisch wiederum auch die Schlosse
gespannt werden.

Um die Schlagfeder nicht unnétig zu be-
lasten, ist ein Entspannen erforderlich.

Dies geschieht folgendermaflen:

Bei Modellen ohne Handspanner werden
nach dem Entfernen der abgeschossenen
Hiilsen bzw. der Entnahme der nicht abge-
schossenen Patronen Pufferpatronen in
Patronenlager eingefiihrt. Danach wird die
Waffe geschlossen, entsichert und durch
Betitigen der Abziige entspannt.

Bei Modellen mit Handspanner werden die
Schlosse durch Schieben des Spannschie-
bers in die hintere Stellung entspannt.
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Zur Reinigung der Waffe und zur Ver-
packung (Versand oder Transport) muss
das Zerlegen durchgefiihrt werden in

— Lauf mit aufgesetztem Vorderschaft
und
— Verschlussstiick mit Schaft

Dies geschieht in der Reihenfolge:

— Entspannen (siehe Punkt 7).
— Abnehmen des Vorderschaftes
(wie Abb. 2)

e Gewehr mit dem Schaft stets fest
aufsetzen, linke Hand erfasst den
Lauf.

* Schnipperklappe mit Zeigefinger der
rechten Hand 6ffnen und Vorderschaft
durch leichten Zug mit der Hand
abheben.

Aushéingen des Laufes (Abb. 5)

— Den Lauf mit der linken Hand zwi-
schen Haft und Verschlussstiick umfas-
sen.




ZERLEGEN

WARTUNG UND PFLEGE
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— Die Laufmiindung zeigt dabei nach
unten; zweckméBigerweise sollte der
Lauf zwischen den Oberschenkeln fest-
gehalten werden.

— Die rechte Hand umfasst den Schafthals
und schwenkt, nachdem der Daumen
den Verschlusshebel bis zum Anschlag
nach rechts gedriickt hat, das Ver-
schlussstiick mit Schaft aus dem Schar-
nier des Laufes.

— Um den geoffneten Verschlusshebel
wieder in Mittelstellung zu bringen, ist
die Riegelsperre am Verschlussstiick
einzudriicken.

Aufsetzen des Vorderschafts auf den

Lauf (Abb. 6)

— Lauf in die linke Hand nehmen und auf
eine feste Unterlage (Holz) aufsetzen.

— Mit der rechten Hand den Vorderschaft
erfassen, vorsichtig iiber die Auszieher-
enden schieben und vollstidndig
auf den Lauf driicken.

— Schnipperklappe muf sich vollstindig
in der Vertiefung des Schnépperkastens
befinden, ggf. hineindriicken.
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Reinigung

Sofort nach Gebrauch sind die Liufe
griindlich zu reinigen, damit umgehend
alle Verbrennungsriickstinde des Pulvers
beseitigt werden, ehe sie auf den Laufstahl
intensiver einwirken konnen. Zu diesem
Zweck bedient man sich eines Putzstockes
aus Holz, Glasfiber, Messing (nicht Stahl)
mit einem Ohr, in welches Putzstreifen,
Féden o. 4. aus Textil eingefiddelt werden.
Beachten Sie, dass fiir das Biichsenkaliber
ein im Durchmesser passender spezieller
Putzstock vorhanden sein muss.

Machen Sie den Stoffwulst nicht zu dick,
denn es ist unangenehm, einen mit viel
Kraft eingeschobenen Putzstock, der sich
festgesetzt hat, zu entfernen, zumal es da-
bei zu Schidden im Laufinnern kommen
kann, die die Schussleistung besonders
beim Biichsenlauf erheblich mindern kon-
nen.

Sind die Riickstinde nicht mit dem Stoff-
wulst zu beseitigen (Bleiansatz), dann
miissen Sie den Putzstock mit einem Mes-
sing-Drahtbiirstenaufsatz versehen.




WARTUNG UND PFLEGE

Vorsicht bei der Reinigung des Biichsen-
laufes mit der Biirste!

Konnen die Riickstinde auch auf diese Art
nicht beseitigt werden, bringen Sie den
Lauf zum Fachmann.

Die Reinigung aller tibrigen (dueren) Ge-
wehrteile erfolgt mit einem Leinenlappen
(keinen Woll-Lappen oder synthetischen
Stoff verwenden).

Damit werden alle Fldchen gut abge-
wischt, wobei jegliche Feuchtigkeit restlos
zu beseitigen ist.

Ol und Fettreste sind zweckmiiBigerweise
ebenfalls zu entfernen.

Hinweis!

Handschweil} ist oftmals die Ursache fiir
Rostansatz.

Wer diesbeziiglich ,,belastet* ist, sollte
dies auch besonders beachten.

Die einfachste Methode ist, das Gewehr
nach der Reinigung am Schaft festzuhalten
und alle Stahlteile nochmals abzuwischen.
Ohne weitere Beriihrung der Stahlteile
wird dann auch das Olen bzw. Fetten vor-
genommen.
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Konservierung

Nach erfolgter griindlicher Reinigung wird
das Gewehr geolt.

Dazu benutzt man ein anerkanntes Waffen-
0l, das harz- und sédurefrei sein mufl. Auch
Vaseline ist empfehlenswert.

Zuerst 0lt man den Lauf innen, indem man
einen sauberen Stoffwulst mit Ol trinkt
und ihn mittels Putzstock durch den Lauf
zieht.

Alle duBeren Stahlflichen 61t man mit ei-
nem getrankten Leinenlappen ein. Man
kann auch — falls vorhanden — mit einer
Spray-Olflasche die Stahlteile bespriihen.
Alle Stahlteile sollten stets mit einem diin-
nen Olfilm {iberzogen sein, wobei den
Gleit- und Scharnierteilen besonderes
Augenmerk geschenkt werden muss.

Schaft und Vorderschaft sind mit einem
speziellen Schaftol zu behandeln. Giinstig
erweist sich, eine nochmalige Reinigung
des Laufinneren am darauffolgenden Tag
vorzunehmen, um einen evtl. ,,Nach-
schlag* noch vorhandener Pulverreste
ganz zu beseitigen.

Wichtig!

— Das Gewehr nie mit gespannten Schlos-
sen abstellen!

— Vor jedem SchieBen sind die Ldufe
trocken auszuwischen!

- Uberzeugen Sie sich, dass die Léiufe vor
dem SchieBen frei von Ol und jeglichen
Fremdkorpern sind!

— Vergessen Sie nicht, dass auch der Innen-
mechanismus Threr Waffe in zeitlich be-
grenzten Abstidnden einer sorgfiltigen
Pflege bedarf.
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SICHERHEITSREGELN

Machen Sie sich mit der Handhabung
Ihrer Waffe griindlichst vertraut!

Betrachten Sie die Waffe stets als gela-
den und schussbereit!

Verwenden Sie nur die im Fachhandel
erhiltliche Munition; mit fehlerhafter
Munition beschidigen Sie Ihre Waffe
und gefdhrden sich selbst!

Verwenden Sie nur Munition, die dem
Kaliber der Waffe entspricht und die fiir
die Waffe durch die C.I.P zugelassen
wurde!

Die Kaliberbezeichnung befindet

sich auf dem Laufmantel im Bereich
des Laufhakens.

Halten Sie die Waffe bei allen Handha-
bungen in eine sichere Richtung mit ge-
eignetem Kugelfang — nie auf Men-
schen!

Uberpriifen Sie die Liufe vor dem
Laden auf Fremdkorper!

Laden Sie die Waffe immer erst unmit-
telbar vor der Jagdausiibung!
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Transportieren Sie nie eine geladene
Waffe!

Legen Sie den Finger erst an den Ab-
zug, wenn Sie das Ziel anvisiert haben
und auch schieflen wollen!

Achten Sie auf das Umfeld des zu be-
schieffenden Objektes!

Lassen Sie Waffe und Munition nie
unbeaufsichtigt liegen!

Bewahren Sie Waffe und Munition
getrennt voneinander auf!

Schiitzen Sie die Waffe vor dem
Zugriff Unbefugter!

Entladen Sie Thre Wafte:
vor dem Besteigen und
Verlassen des Hochsitzes,
vor dem Besteigen eines
Fahrzeuges,
vor dem Uberqueren von
Hindernissen!

Wenn Sie einen Patronenversager
haben, dann 6ffnen Sie die Waffe
erst nach ca. 1 Minute.
Vorsicht Nachbrenner!

Die Schussabgabe sollte grundsitzlich erst
erfolgen, wenn sichergestellt ist, dass

— Sie das Ziel eindeutig erkannt
haben,

— sich im Zielbereich keine Hindernisse
befinden und andere keinen Schaden
nehmen konnen,

— das Gelinde hinter Ihrem Schussfeld
frei ist von Lebewesen, Hiusern,
Strallen usw.

Sind die Voraussetzungen fiir den risiko-
losen Schuss gegeben, visieren Sie das
Ziel an und schieben Sie den Sicherungs-
schieber in die vordere Stellung (Feuerstel-
lung). Nun konnen Sie mit dem jeweiligen
Abzug den Schuss auslosen. Sollten Sie
nicht zum Schuss gekommen sein, dann
sichern Sie umgehend Thre Waffe wieder,
indem der Sicherungsschieber zuriickge-
zogen wird.

Beim Schieflen mit einem Stecher-/Feinab-
zug erst nach dem Entsichern den Abzug
einstechen!
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SICHERHEITSREGELN

SCHUSSLEISTUNG

—10

Achtung!

Schiefen Sie nie bei gestochenem Stecher-
abzug den Flintenabzug (hinteren Abzug)
zuerst ab! Es besteht dabei die Gefahr, daf
die Waffe doppelt.

Bei gestochenem Stecherschloss ist der
Abzugswiderstand erheblich verringert.
Merke: Erst das Gewehr spannen und ent-
sichern, dann stechen! Kommt man nicht
zum Schuss, erst wieder sichern, dann den
Abzug zwischen Daumen und Zeigefinger
langsam zuriicknehmen — ,,abstechen”!

Unsere Liufe werden in eigener Fertigung
nach modernsten Fertigungsmethoden un-
ter Verwendung hochfester Laufstihle her-
gestellt.

Die Schussleistung einer Waffe ist aber
noch von vielen anderen Einflussfaktoren
abhingig. Wichtigster Einflussfaktor ist
die verwendete Munition.

Wenn Sie die Schussleistung Ihrer Waffe
iiberpriifen, verwenden Sie grundsitzlich
die im Gewehrpass angegebene Einschief3-
munition. Sollte diese Munitionssorte nicht
vorritig sein, konnen erhebliche Lei-
stungsunterschiede moglich sein. Auch
Munition gleichen Fabrikates und gleicher
Laborierung kann von Fertigung zu Ferti-
gung und von Waffe zu Waffe eine unter-
schiedliche Schussleistung und Treff-
punktlage haben. Weiterer wichtiger
Einflussfaktor auf die Schussleistung Ihrer
Waffe ist das eingesetzte Zielfernrohr.
Stellen Sie aus diesem Grund an das Ziel-
fernrohr und die eingesetzte Zielfernrohr-
montage die gleichen Qualititsanspriiche
wie an die Waffe selbst. Nur bei optimal
ausgewdhlter Munition, Zieloptik und
Montage liefern wir Gewihr fiir die
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hervorragende Schussleistung unserer
Waffen.

Beanstandungen der Schussleistung miis-
sen innerhalb von 1 Monat nach Kauf der
Waffe schriftlich geltend gemacht werden.
Sollte sich die Beanstandung als unge-
rechtfertigt erweisen, behalten wir uns vor,
die angefallenen Kosten in Rechnung zu
stellen.

1. Flintenlauf

Thr Flintenlauf (bzw. beide Flintenldufe)
wird auf 35m mit Schrotpatronen (entspre-
chend der Angabe im Waffenpass) einge-
schossen und es wird eine optimale
Schrotverteilung und Deckung entspre-
chend vorhandener Choke garantiert.
Skeetausfiihrungen werden auf 20m ange-
schossen.

2. Kugelldufe

Wir garantieren fiir den kalten Einzellauf
eine optimale Schussleistung, geschossen
iiber offene Visierung auf 50m bzw. iiber
Zielfernrohr auf 100m, wenn dabei die im
Waffenpass angegebenen Munitionsart
und Munitionscharge verwendet wird.

12




SCHUSSLEISTUNG

2.1. Bockbiichsflinte Modell
2010/2011/2012/2010D/2011D/2012D

Beim EinschieBen einer Bockbiichsflinte
wird die Waffe grundsitzlich nach jedem
Schuss auf Umgebungstemperatur ab-
gekiihlt. Eine zwingende Schussfolge ist
deshalb nicht erforderlich. Treffpunktla-
genverdnderung bei schneller Schussfolge
bewegt sich in jagdlich brauchbaren Gren-
zen.

Dariiber hinaus kann der Flintenlauf auch
mit Flintenlaufgeschossen (Brennecke)
nach der ,Langenhagener Norm*einge-
schossen werden, bei Verwendung der im
Waffenpass angegebenen Munition.

ACHTUNG!

Bei Einschief3en mit Flintenlaufgeschossen
muss bereits bei Auftragserteilung die Vi-
sierart (offene Visierung bzw. Zielfern-
rohr) angegeben werden, tiber die das Ein-
schiefen erfolgen soll!
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2.2. Bockdoppelbiichse Modell
2020/2021/2022/2020D/2021D/2022D

Die Bockdoppelbiichse ist von seinem
Verwendungszweck fiir den schnellen
Doppelschuss der beiden Kugelldufe kon-
zipiert. Bei Abgabe von mehreren Schiis-
sen in unmittelbarer Schussfolge tritt in
Folge von thermisch-physikalischen Ge-
setzmifigkeiten bei fest verloteten Lauf-
gruppen eine Verdnderung der Treffpunkt-
lage des Kugellaufes ein, die nach
Abkiihlung wieder ihren Ausgangszustand
erreicht.

Das optimale Zusammenschieflen der bei-
den Laufe in schneller Schussfolge erreicht
man deshalb nur bei zwingender Einhal-
tung einer Schussfrequenz von 6 - 10 s fiir
den 2. Schuss und der Schussfolge unte-
rer/oberer Lauf (vorderer/hinterer Abzug
bei Doppelabzug). Bei Einhaltung dieser
Bedingungen und bei Verwendung der im
Waffenpass angegebenen Munitionsart
und -charge garantieren wir fiir den Dop-
pelschuss eine optimale Schussleistung.

Wird der Zeittakt der Schussfolge nicht
eingehalten, ergeben sich Verdnderungen
in der Treffpunktlage, die jedoch im jagd-
lichen Einsatz einen vertretbaren Rahmen
nicht iiberschreiten.

Bockdoppelbiichsen mit unterschiedlichen
Kugelkalibern (s. g. Bergstutzen) sind
nicht fiir den schnellen Doppelschuss kon-
zipiert und werden dementsprechend je-
weils im kalten Zustand der Einzelldufe
eingeschossen. In diesem Fall ist keine
zwingende Schussfolge erforderlich.
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GARANTIEBEDINGUNGEN

Wir liefern seit Jahrzehnten unter dem
Namen ,,MERKEL* und ,,SUHL* Jagd-
und Sportwaffen, die hochsten Qualititsan-
spriichen gerecht werden. Diese Tatsache ist
fiir uns Veranlassung, den Garantiezeitraum
unter Einbeziehung der gesetzlichen Garan-
tiezeit fiir den Ersterwerber der Waffe auf
insgesamt

5 Jahre
ab Kauf der Waffe zu verldngern. Fiir die
Zeit nach Ablauf der gesetzlichen Gewihr-
leistung iibernehmen wir die Garantie fiir alle
Metall- und Kunststoffteile der Waffe, die
infolge von Material- oder Verarbeitungsfeh-
lern Mingel aufweisen. Die Garantieleistung
wird ausschlieBlich im Rahmen der gesetz-
lichen Nachbesserung erfiillt.

Voraussetzung fiir die Anerkennung der

Garantieanspriiche ist

— die Geltendmachung des Mangels inner-
halb eines Monates nach Feststellung,

— das Vorliegen der im Anhang zu dieser
Bedienungsanleitung beigefiigten
Gewihrleistungskarte innerhalb von
20 Tagen ab Kauf bei uns.

— fachgerechte Beurteilung und Entschei-
dung durch uns.

12

Fiir ungerechtfertigte Beanstandungen
behalten wir uns das Recht vor, die anfal-
lenden Kosten zu berechnen.
Garantieanspriiche bestehen nicht:

— bei Verwendung von nicht fiir die Waffe
bestimmter (siehe Angaben im Gewehr-
pass) oder nicht von der CIP zugelasse-
ner Munition (wiedergeladene Munition
eingeschlossen)

— bei unsachgemifiem Gebrauch,
mangelhafter Pflege und mechanischen
Beschéddigungen irgendwelcher Art

— wenn die Waffe durch den Einfluss
hoherer Gewalt oder durch Umweltein
fliisse beschidigt oder zerstort wurde

— wenn Eingriffe oder Verinderungen von
einer durch uns nicht autorisierten
Fachwerkstatt durchgefiihrt wurden oder
die Waffe durch eigene Reparaturver-
suche Schaden genommen hat

— wenn eine Briinierung bzw. Wirmebe-
handlung von Dritten ausgefiihrt wurde

— auf Schussleistung der Waffe, wenn die
Zielfernrohrmontage nicht von uns aus-
gefiihrt wurde,

— wenn bei Modellen mit Miindungsverstel-
lung an dieser Einriffe oder Verdnderun-
gen durch von uns nicht autorisierte

Personen durchgefiihrt wurden
— fiir durch den Kunden beigestellte
Zieloptik und Gummischaftkappe
— bei fehlendem bzw. nicht vollstindig
ausgefiilltem Garantieschein und fehlen-
dem Gewehrpass.
Weitergehende Anspriiche fiir Schiaden und
Verluste, die durch die Waffe oder deren
Gebrauch entstehen, sind ausgeschlossen.
Zur Ausfiithrung der Garantieleistung ist die
Waffe einer autorisierten Fachwerkstatt,
einem Fachhindler zur weiteren Veranlas-
sung oder dem Hersteller zu iibergeben.

Viel Erfolg und Waidmanns Heil mit Ihrer
neuen Waffe wiinscht Thnen die

Merkel Jagd- und Sportwatfen GmbH
Schiitzenstr. 26

Postfach 100261

98490 Suhl

Telefon: 036 81/8 54-0
Telefax: 03681/854201

e-Mail: info@merkel-waffen.de
Internet: www.merkel-waffen.de

Bitte beachten Sie die Gewihrleistungskarte!
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—— Merkel Jagd- und Sportwaffen GmbH —

GEWAHRLEISTUNGSKARTE /
KUNDENDIENSTKARTE

—— Merkel Jagd- und Sportwaffen GmbH —
WARRANTY/SERVICE CARD

This card is an important document for the first buyer and the manufacturer of the
weapon with regard to the warranty granted and after-sales service.

Complete carefully and return to the manufacturer within 20 days from day of purchase.
Please specify:

To be completed by the seller:

Die Karte ist ein wichtiger Beleg fiir den Ersterwerber und den Hersteller der Waffe zur Weapon N0.: i Dateof sale: ................
Gewihrleistung der Garantie und fiir die Kundenbetreuung. Model:
Bitte sorgfiltig ausfiillen und innerhalb von 20 Tagen ab Verkaufstag an den Hersteller g[a(-)r(ri;?catlons, if any, made prior to sale
einsenden. Stock: Stamp/Seal
Trigger mechanism: ...................... Specialist Shop

Bitte geben Sie uns bekannt: To be completed by the buyer:

Name, first name: —........... .. i
Buyer’s address: ...
Buyer’s signature: .. ...

Many thanks, Merkel Jagd- und Sportwaffen GmbH

CARTE DE GARANTIE/
CARTE DE SERVICE APRES VENTE

vom Verkiufer auszufiillen:

Waffen Nr.: ... o o Verkaufsdatum: ...............
Modell: ...

eventuelle vor dem Verkauf vorgenommene Verdnderungen am

Lauf:
Cette carte est un document important pour le premier acheteur et pour le fabricant
Schaft: ... 5 . s . . N
d’arme pour la garantie et pour I’attention permanent vers le client apres la vente.
Abzugsystem: .......... ... Stempel/Siegel Nous vous prions de remplir soigneusement la carte et de I’envoyer au fabricant en
Fachgeschiift 20 jours comptant du jour de la vente.
vom Kiiufer auszufiillen: {\Ious VO}]S prions de nous faire connaitre:
a remplir par le vendeur:
Name, Vorname des KAUFETS: . . . .+ .+ oo oo oo nume\:ro d’indification: ... ... o L datedevente:..............
) N modele: L
Anschrift des Kdufers: ... des modifications eventuelles faites avant la vente
Unterschrift des Kédufers: .. ... . aucanon: ...
alacrosse: Lo timbre/cachet
au systeme de détente: ... ... ... magasin spécialisé
Wir danken Thnen. a remplir par I’acheteur:
nom. prénom du vendeur: ... ...
Merkel Jagd- und Sportwaﬁ‘en GmbH a.dresse duvendeur: L
signature de ’acheteur: ... ... .. L
L ) L Nous vous en remercions Merkel Jagd- und Sportwaffen GmbH )

_______________________><g_



